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Melukompensoitu
mikrofoni suodattaa
tehokkaasti taustamelun

Suora kaapeli
kommunikaatioradioon

PTT-painike kuvussa

Pehmustettu
päälakisanka
ja miellytävä
sankavoima Helposti vaihdettavat

geeli ja vaahtomuovi
täytteiset tiivisterenkaat

Riittävästi tilaa korville
ja kevyt rakenne
takavaat hyvän
istuvuuden

Flex boom puomimikrofoni
on kestävä ja helppo säätää
optimaaliselle etäisyydelle
huulista

High Visibility mallit ympäristöihin
joissa työntekijän hyvä näkyvyys
parantaa turvallisuutta. Heijastava
pääpanta ja fluorisoivat kuvut.

Tehokkaasti vaimentavat
headsetit mahdollistavat
selkeän kommunikaation
erittäin meluisissa
ympäristöissä.

Helppo säilyttää
kokoontaittuvan
rakenteen ansiosta

Kypäräkiinnitteiset mallit
soveltuvat käytettäviksi
yleisimpien teollisuuskypärien
kanssa.

Täydelllinen mallisto erilaisiin meluympäristöihin

Military mallit soveltuvat
erinomaisesti kypärän alle
matalien kupujen ja kompaktin
rakenteen ansiosta.

Kommunikaatio Headsetit

teemu
Nimi numerolla



SNR = 33 dB NRR = 26 dB

SNR = 31 dB NRR = 25 dB

S-Com   S-Com cap FM Radio headset H = 34 dB M = 29 dB L = 21 dB
  63    125    250    500    1000    2000    3150    4000    6300    8000
 18.2  17.4   21.7   29.7   36.8     35.6     35.5     35.8     40.9     39.2
 3.5     2.9    2.7     2.1     2.2       3.1       2.5       3.0       2.7       3.0
 14.7   14.5  19.0   27.6   34.6     32.5     33.0     33.0     38.2     36.3

Frequency (Hz)
Mean Attenuation (dB)
Standard deviation (dB)
APV (84%)

A-Com H = 35 dB M = 30 dB L = 22 dB
  63    125    250    500    1000    2000    3150    4000    6300    8000
 19.3  17.0   23.3   30.6   39.3     34.6     35.8     38.6     42.9     40.9
 5.3    3.5     1.2     1.0     1.6       2.9       1.3       2.0       1.9       2.1
 13.9  13.5   22.1   29.6   37.7     31.7     34.5     36.7     40.9     38.8

Frequency (Hz)
Mean Attenuation (dB)
Standard deviation (dB)
APV (84%)

Headsetit täyttää henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimukset ja
ne on testattu standardien EN 352, ANSI S3.19-1974 and AS/NZS
1270:2002 mukaisesti.

Silentex A-Com kuulonsuojain-headset mahdollistaa selkeän kommunikoinnin äärimmäisen
meluisissa ympäristöissä. Erittäin tehokkaan vaimennuksen ansiosta A-Com soveltuu
käytettäväksi esimerkiksi teollisuudessa, moottoriurheilussa ja muissa ympäristöissä, joissa
melutaso ylittää 100 dB.

Saatavilla myös FM Radiolla varustettuna ja High Visibility versiona, jonka heijastava
pälakipanta ja fluorisoivat kuvut parantavat käyttäjän näkyvyyttä.

Silentex S-Com on yleiskäyttöinen kuulonsuojain-headset, jonka kevyt rakenne ja tehokas
vaimennus tekevät siitä erinomaisen valinnan useisiin eri kommunikaatiosovelluksiin.

Saatavilla myös High Visibility versiona, jonka heijastava pälakipanta ja fluorisoivat kuvut
parantavat käyttäjän näkyvyyttä.

D-Com on matalakupuinen kuulonsuojain-headset, joka soveltuu erityisen hyvin
puolustusvoimien käyttöön. Soveltuu käytettäväksi suojakypärän tai muiden päänsuojainten
kanssa kompaktin rakenteen ansiosta.

SNR = 26 dB NRR = 19 dB

A-Com

D-Com

S-Com

Silentex S-Com cap on kuulonsuojain-headset, joka voidaan kiinnittää useimpiin markkinoilla
oleviin suojakypäriin. Kevyt rakenne, tehokas vaimennus ja säädettävä kypäräkiinnitysvarsi
tekevät siitä erinomaisen valinnan moniin eri kommunikaatiosovelluksiin

Saatavilla myös High Visibility versiona, jonka fluorisoivat kuvut parantavat käyttäjän
näkyvyyttä.

SNR = 31 dB NRR = 25 dBS-Com Cap

D-Com H = 30 dB M = 22 dB L = 16 dB
          125    250    500    1000    2000    3150    4000    6300    8000
          11.7   16.2   23.5   27.9     31.9     35.5     40.2     44.6     42.0
           2.8    2.3     3.1     3.7       3.9       4.8       4.7       4.1       5.9
           8.9    13.9   20.4   24.2     28.0     30.7     35.5     40.5     36.1

Frequency (Hz)
Mean Attenuation (dB)
Standard deviation (dB)
APV (84%)

Langaton Bluetooth® teknologia mahdollistaa selkeän kommunikoinnin äärimmäisen meluisissa
ympäristöissä. Bluetooth® headset on varustettu ladattavalla Li-ion akulla, jonka ansiosta
paristokustannuksia ei synny.

S-Com BT


