a kypadrakayttoon

Radioliitantasar

okokoinen lahetys-
opean ldahetyksen
la kdytettyna.

muotoilu estaa
1ahdollistaa laitteen
helimen kylkeen,
a johtoja. Vaihto-
nnittda tukevalla

saltdaa vahvistimen
ekd sovituselektro-
helimille. Tangentti

daan myos varustaa
yispainiketta varten.

lite sovittaa kaikki
yhdistelmat useim-

1ite on vesitiiviis (IP55)
idettavaksi rdajahdysalt-

SAVOX® HS1 - pikakiinnitteinen,
yhdella kuullokkeella

Luumikrofoni

Patentoitu
kiinnitysvarsi

Tehokas kuuloke

Lahetystangentti

SAVOX® 400 com-control
kayttolaite

SAVOX® HS2 - umpikypadriin,
kahdella kuulokkeella

Tekniset tiedot

Koko 76 x 17mm

Paino 120g (ilman klipsia)

Kayttojdnnite 3.0...15.0vDC

Virrankulutus ~0.5mA @ 6VDC

Kierrejohto @ 4 mm, 270 mm, PUR, liekinkestava

Suora johto (optio) @ 4 mm, 250 mm, PUR, lieskahduksenkestdva
Painikkeen kestoika 500.000 painallusta

Kayttolampotila -25...+85°C (jatkuva)
Kosteudensietokyky 95% RH +65°C, 500 h
Tiiviysluokka IP55

EEx-luokitus CENELEC/EEx ib IIC T5/T6
ESD, EMI immuniteetti ETS 3000 279, 1996 mukaan

ications Oy Ab:n rekisterdimia tavaramerkkeja. Oikeudet muutoksiin pidatetaan. K30272/0601.
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